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Pompa generazione pressione fino a 300 Psi

Raccordo girevole da ¼” NPT per manometro 

campione, tubo e connessione al processo

1

2

Pompa generazione pressione

APGV-0000

• Portatile, manuale, genera pressione

senza necessità di gas o corrente

• Regolazione fine per raggiungere facilmente

la pressione desiderata

• Scarico pressione di precisione

• Tubo da collegare all’unità da testare può essere

collegato senza attrezzi e sigillanti

La fornitura della pompa comprende

• Pompa manuale APGV

• Raccordo girevole ¼” NPT F (SWIV-2FBW)

• Tubo da circa 92 cm con raccordo quick test per

collegamento a strumento da testare(QTQT-HOS-3FT)

• Adattatore per tubo da ¼” maschio QT X ¼” NPT

maschio (QTHA-2MBO)

Specifiche

Campo: 0-300 PSI (0…21 bar)

Fluido: aria

Porta di uscita: quick test Maschio – in ottone

Campo di temperatura: da -18 a 54°C

Costruzione: alluminio, ottone, ferro, acciaio inox

Guarnizioni: Buna N – Delrin, Teflon

Risoluzione reg. fine: 0,01 PSI (0,0015 bar)

Peso: 0,7 Kg
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